Energetische Sanierung: Flachdachsanierung und Démmung der Brand- und
Giebelwand von einem Mehrfamilienhaus aus den 50er Jahren in Neukélin

Ausgangssituation:
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Abbildung 1: IST Zustand (Angaben in Primé&renergie)

Dem Gebaude mit 40 Wohneinheiten und einer Gesamt-Wohnflache von 2.086 m2 wird von
Atum eine gute, ,trockene' Bausubstanz bescheinigt. Als Schwachstelle erweist sich das
Flachdach, welches der Nachristverpflichtung nach EnEV 2014 unterliegt. Es muss so
gedammt werden, dass ein U-Wert von maximal 0,24 W/(m?K) erreicht wird. Ein KfW Kredit
unter vergunstigten Bedingungen der Investitionsbank Berlin (IBB) wird angestrebt.

Sanierungsstrategie Atum:

Das Dach wird Uber eine Aufdach-Dammung energetisch saniert. Dazu wird eine EPS
Dammung von 24 cm angebracht. Der U-Wert liegt so bei 0,14 W/(m2K). Damit das Dach im
Traufbereich nicht unter den kritischen Bereich von 12,8°C abkuihlt, wird eine Dammung der
Traufe auch von vorne und unten empfohlen.

Dadurch, dass das Flachdach saniert werden muss, ist es sinnvoll, sowohl die Brandwand
als auch die Giebelwand mit zu dammen. Hohe Sowieso-Kosten kdnnen auf diese Weise bei
der AuRenwanddammung angesetzt werden, da fiir eine Flachdachsanierung sowieso ein
Gerust gestellt werden muss. Zudem ist eine Dammung der Brandwand generell Kosten-
Effizienz, da keine Fenster (Laibungen und Stiirze) angearbeitet werden missen. Die
Lohnkosten fiir das Fassadendammung reduzieren sich dadurch erheblich. Bei der
Giebelwand werden die vier alten Fenster durch 3-Scheiben Warmeschutzverglasungen
ersetzt.

Eine Kostenamortisation aller Kosten innerhalb von 9 Jahren soll erreicht werden.

Durch ein Kaltmietniveau von 4,50 € ist eine Amortisation der Sanierungskosten fir die
MafRnahmen ohne weiteres mdéglich, da das ortstibliche Mietniveau noch nicht erreicht ist.
Ein notwendiger Kaltmietenpuffer zur Kostenamortisation besteht also.

Tatigkeit von Atum:

Ausgangspunkt der energetischen Sanierung ist ein Gesamt-Energie-Gutachten des
Gebaudes Uber die Vor-Ort-Beratung nach den Bestimmungen des Bundesamtes flr
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Nach Beschluss der Malinahmen durch den
Eigentimer wurden die Energieeinsparungen und die umlagefahigen Kosten durch ein
Mieteranschreiben angekindigt. Fur die Umsetzung der MalRBhahmen ist Atum vom
Eigentimer beauftragt worden, eine professionelle Baubegleitung einschlief3lich
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Dokumentation der Manahmen (KfwW 431) durchzufthren, um die Qualitétskriterien der Kfw
sicherzustellen. Am Ende der MaRnahmen wird ein Energieausweis ausgestellt. Dieser ist
bei Vermietung des Gebaudes Pflicht.

Energetische Bewertung
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Abbildung 2: Gesamtgeb&dude nach Sanierung (Angaben in Primarenergie)

Gesamtkosten: 147.000 €

Die Kaltmiete steigt moderat um 0,50 € / m2. Der Eigentimer erhalt von der KfwW 4.000 € fur
die professionelle Baubegleitung durch Atum. Die MaRnahmen sollen im Sommer 2014
abgeschlossen sein.
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